

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
проведению паспортизации по определению доступности объекта

[bookmark: P19]В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" в Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку инвалидности. Под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области.
С учетом изложенного несоблюдение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования является дискриминацией инвалидов.

В рамках определения условий доступности инвалидов на объекте* руководителю организации/учреждения необходимо (с оформлением нормативного документа (приказа, распоряжения или иного)):
1. Определить  ответственных должностных лиц за организацию данной работы (в должности не ниже заместителя руководителя организации).
2. Организовать инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, или которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Инструктирование может быть организовано с использованием методического пособия, разработанного Минтрудом России, которое размещено на официальном сайте Минтруда России (http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108). Цель такого инструктирования - научить работников, как правильно оказывать необходимую помощь инвалидам в зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при предоставлении организацией услуг или при передвижении по объектам, принадлежащим организации. Такими знаниями должны обладать все сотрудники, которые по роду своей деятельности должны и могут оказывать услуги инвалидам. Целесообразно завести отдельный журнал регистрации проведенных инструктажей и определить ответственного сотрудника за проведение таких инструктажей, в том числе с вновь принятыми сотрудниками. 
3. Приказом организации создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг, утвердить ее состав, срок проведения обследования и паспортизации. В состав комиссии может быть включен представитель общественного объединения инвалидов, осуществляющего свою деятельность на территории муниципального района.
4. Провести обследование на предмет доступности для инвалидов всех объектов организации.
 Обследование проводится созданной приказом комиссией. В ходе обследования выполняется фотографирование основных структурно-функциональных зон и функционально-планировочных элементов, прикладывается поэтажный план здания (технический паспорт) с оформлением  Анкеты объекта (Приложения А3) и приложения 1.  к Акту обследования. Эти материалы прилагаются к Акту обследования ОСИ (приложение А4). Акт обследования ОСИ утверждается руководителем организации, подписывается всеми членами комиссии. По результатам обследования составляется Паспорт доступности (приложение А2) и Реестр ОСИ (часть 2), утверждается руководителем организации.  Паспорт доступности или его заверенная копия предоставляется в Управление социальной защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по адресу г. Дудинка, ул. Матросова, д. 2. 
5. Дополнительно необходимо разработать, утвердить управленческое решение (план или другой документ) действий организации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг. В случае если часть условий предоставления услуги отсутствует, то соответствующее мероприятие должно быть включено в план с указанием срока, когда эти условия будут созданы.
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов, в том числе нужно организовать предоставление необходимых услуг инвалидам в дистанционном режиме, а когда это возможно - по месту жительства инвалида.
Все действия организации по обеспечению доступности должны быть включены в план, предусматривающий:
- ответственных лиц за достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
- перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для обеспечения доступности объектов и услуг.
__
*Основные требования к условиям доступности объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них (входные группы должны быть достаточной ширины для проезда инвалидной коляски, оборудованы пандусом или подъемным устройством, со специальными ограждениями и тактильными направляющими для лиц с нарушениями зрения, информационным табло для лиц с нарушениями слуха);
[bookmark: _GoBack]- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, в том числе сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объекта (для инвалидов должен быть обеспечен подъезд максимально близко к входу в здание, работники организации, которые должны оказывать помощь, должны быть проинструктированы);
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки, указатели для самостоятельного передвижения незрячих или специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве);
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта (сотрудники организации должны проконсультировать в получении услуги инвалида и при необходимости помочь ему в определении маршрута и в организации его входа или выхода из организации.);
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне ("надлежащее размещение" означает, что необходимая информация размещена в тех местах, где она доступна инвалиду. Например, тактильные таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц должны быть не только в одном месте на входе, но и по всему пути передвижения инвалида);
- обеспечение допуска на объект,  собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ;
- наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, в том числе продублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий (сотрудники, прошедшие инструктирование или обучение, должны быть компетентны в адаптации информации об услугах для инвалидов по слуху, зрению, с ментальными нарушениями);
- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;
- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
- адаптация официального сайта организации (при наличии) для лиц с нарушением зрения.

Технология оценки состояния доступности и классификация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Основным учетным документом, содержащим информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых им услуг, является «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры». Методика и порядок обследования и составления паспорта доступности определены Приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".

Объектом паспортизации является объект социальной инфраструктуры (ОСИ) – это организация или часть ее (структурное подразделение, филиал), являющаяся поставщиком определенных услуг (одной или нескольких), занимающая определенный объект недвижимости (здание полностью или часть его) с прилегающим участком (при его наличии и закреплении за организацией).
Если ОСИ занимает только часть объекта недвижимости (здания, сооружения, участка), то следует описывать состояние доступности этой части здания или сооружения (ОСИ – учреждение), и дополнительно пути движения к нему – через другие части здания и прилегающего к нему участка (территории). Если учреждение или организация занимает несколько зданий и сооружений, то каждое самостоятельное здание (сооружение) и прилегающий к нему участок описываются и оцениваются с точки зрения доступности для МГН отдельно (разных) ОСИ.

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг должен быть оформлен Паспорт доступности: 
Таблица 1 – Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН
	№
	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ
(их виды)
	Функционально-планировочные элементы зоны
(и их особенности)

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	1.1 Вход (входы) на территорию

	
	
	1.2 Путь (пути) движения на территории

	
	
	1.3 Лестница (наружная)

	
	
	1.4 Пандус (наружный)

	
	
	1.5 Автостоянка и парковка

	

	2
	Вход (входы) в здание
	2.1 Лестница (наружная)

	
	
	2.2 Пандус (наружный)

	
	
	2.3 Входная площадка (перед дверью)

	
	
	2.4 Дверь (входная)

	
	
	2.5 Тамбур

	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)

	
	
	3.2 Лестница (внутри здания)

	
	
	3.3 Пандус (внутри здания)

	
	
	3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)

	
	
	3.5 Дверь

	
	
	3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 
Общие требования к зонам обслуживания граждан предусматривают не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.
 При обеспечении безопасности инвалидов- места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий – наружу
	Вариант I - зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и МГН) представлена в общественных зданиях и сооружениях - на объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения

	
	
	4.1 кабинетная форма обслуживания (амбулаторные учреждения здравоохранения, социальной защиты населения, органах власти)

	
	
	4.2 зальная форма обслуживания (учреждения культуры (театральный, концертный зал, зал музея), на объектах транспортной инфраструктуры (залы ожидания на ЖД и автовокзале, в аэропорту), на физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах (спортивный, тренажерный зал), в учреждениях образования (лекционный зал), в учреждениях торговли и общественного питания (зал для посетителей, торговый зал).

	
	
	4.3 прилавочная форма обслуживания (в учреждениях культуры (кассы кинотеатра, театра, музея), на объектах транспортной инфраструктуры (кассы по продаже билетов на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), в учреждениях и организациях торговли, на объектах связи, в финансово-кредитных организациях (это, в частности, прилавок в магазине, киоске, на почте, в сберкассе), в медицинских и иных социальных учреждениях (регистратура, окно по обслуживанию посетителей в аптеке, в многофункциональном центре) и других

	
	
	4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту (услуга может быть представлена в магазинах самообслуживания, в библиотеках, музеях, на вокзальных комплексах и в аэропортах.)

	
	
	4.5 кабина индивидуального обслуживания (в виде примерочной кабины, кабины фотоавтомата, кабины для голосования.)

	
	
	Вариант II - места приложения труда и соответствующие им параметры используются в оценке состояния доступности рабочих мест

	
	
	Вариант III - жилые помещения

	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	5.1 Туалетная комната

	
	
	5.2 Душевая/ ванная комната

	
	
	

	
	
	5.3 Бытовая комната (гардеробная)

	

	6
	Система информации на объекте
	6.1 Визуальные средства

	
	
	6.2 Акустические средства

	
	
	6.3 Тактильные средства



Общие требования по каждой из перечисленных зон определены в СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605.
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» 
В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие:
- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);
- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения);
- выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;
- наличие мест отдыха (рекомендуется).
Зона 2 «Вход (входы) в здание».
Основным требованием к зоне 2 является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. 
При входе с уровня поверхности земли элементы 2.1 – 2.3 могут отсутствовать; при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом. Элемент 2.5 оценивается при его наличии.
Зона 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)».
С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого объекта – то есть к зоне 4, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям.
Среди основных требований к зоне 3 важно отметить следующие: при отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).
Основными функционально-планировочными элементами зоны 3 «Пути движения внутри здания» являются зоны 3.1-3.5.

Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».
Места целевого назначения могут быть универсальными для обслуживания всех категорий посетителей, либо выделенными - специальными для инвалидов и других МГН, в том числе вблизи входов. Помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли; при ином размещении помещений по высоте здания (выше или ниже первого этажа), кроме лестниц, предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения инвалидов на колясках (в том числе индивидуальные средства, например лестницеходы – «скаломобили»). 
Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения».
К общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии на ОСИ (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для пользования инвалидами, в том числе на кресле-коляске. 
Зона 6 «Система информации на объекте».
К системе информации на объекте отнесены устройства, средства информации, связи и их системы. С учетом особых требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), должны быть представлены как минимум 3 вида устройств и средств информации на объекте. 
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:
- непрерывность информации (на всех путях движения МГН), своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.
Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными).
Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.
Информативность обеспечивает разностороннюю возможность своевременного получения, осознания информации и соответствующего реагирования на нее.
Требования критерия информативности включают в себя:
- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий
- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;
- возможность эффективной ориентации - как в светлое, так и в темное время суток;
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.
Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны учитывать:
- расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято;
- углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации;
- ясное начертание и контрастность, а при необходимости – рельефность изображения;
- соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению;
- исключение помех восприятию информационных средств (бликование указателей, слепящее освещение, совмещение зон действия различных акустических источников, акустическая тень).

Согласно СП 35-101-2001 (п. 1.6) при обустройстве ОСИ допускается возможность выбора вариантов проектных решений: 
вариант «А» - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места обслуживания в общественном здании, любого места приложения труда. При этом, должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда;
вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья».
Объект доступен частично избирательно – ДЧ-И (к, о, с, г, у).
Эта оценка дается также в 2 случаях:
1) соответствие нормативам лишь основных функциональных зон 2-4 (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов (по варианту «А»).
2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б».
При такой оценке состояния доступности ОСИ решение об обустройстве его предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.
Объект условно доступен – ДУ. Также могут варианты (ДУ-В, ДУ-И).
Эта оценка дается в случае, если требования нормативных документов в проектировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.
Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:
- согласование с представителями потребителя (общественными организациями инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»), либо в сопровождении переводчика жестового языка;
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, или в другом учреждении).
При такой оценке состояния доступности ОСИ проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.
Для адаптации ОСИ необходимо организовать:
- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;
- иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в другом ОСИ).
Объект временно недоступен - ВНД.
Эта оценка дается в случае, когда архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:
· параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; 
· нет альтернативных форм обслуживания.
Объект будет считаться временно недоступным до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.
При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования. Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан.
Объект обустройству не подлежит – «Х».
Эта оценка дается в случае, если:
1) на объект и его участки в соответствии с его назначением изначально не предусмотрен доступ инвалидов,
2) объект подлежит сносу как ветхий, аварийный.
При такой оценке объект обустройству и адаптации не подлежит.
Итоговое решение выносится на основе коллегиального обсуждения членами рабочей группы, подписывается руководителем и всеми членами рабочей группы, утверждается руководителем органа социальной защиты населения. При необходимости (особенно в сложных случаях, требующих межведомственного взаимодействия) решение согласовывается на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
По итогам заполнения таблицы 4.1. коллегиально рабочая группа делает и записывает в раздел 4.2. итоговое заключение о состоянии доступности объекта.
Раздел 5. Управленческое решение (проект) акта обследования должен содержать в себе конкретные предложения по решению вопросов доступности обследованного объекта по всем, подлежащим адаптации структурно-функциональным зонам.
5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
В графу «Работы по адаптации» (содержание) вносятся конкретные предложения по мероприятиям, направленным на адаптацию каждого функционально-планировочного элемента и в графе «Виды работ» указывается один из вариантов: 
не нуждается (доступ обеспечен); 
работы  порядке ремонта (текущего или капитального); 
индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР); 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (например, с помощью сотрудника учреждения).
При технической невозможности (архитектурно-планировочной, финансовой) обеспечить выполнение всех требований доступности всех зон (всех функционально-планировочных элементов), может быть принято решение об обустройстве некоторых из описанных зон для исполнения объектом своего основного целевого назначения. В этой связи важно обустройство зоны 4 «Основного целевого назначения объекта» и путей движения к ней (зон 2 и 3), либо выделение специальной зоны (специальных мест) для обслуживания инвалидов на объекте, с обязательным отражением этого средствами информации на объекте (зона 6). 
Техническая невозможность обустройства путей движения (лестницы) может быть компенсирована альтернативным индивидуальным решением: путем использования индивидуального средства (например, шагающего подъемника: «лестницехода», или «скаломобиля»), с помощью постороннего лица, в первую очередь сотрудника учреждения или организации, находящейся на данном объекте. При этом должны быть обеспечены средства информации и связи (например, кнопка вызова персонала данного объекта) для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на объекте. 
Иным, организационным, решением обеспечения доступности основного целевого назначения объекта является обеспечение доступности предоставляемых им услуг в альтернативной форме: 
- оказание услуг на дому (с доставкой к иному месту пребывания инвалида), 
- предоставление услуг в дистанционной форме,
- организация предоставления услуг на другом объекте, в другом учреждении.
Концептуально значимым для вынесения решений о доступности и для разработки предложений (проектов решений) по обустройству объектов социальной инфраструктуры является положение СНиП 35-01-2001 о том, что «проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий». В этой связи, необходимо реализовать на практике положение Конвенции о правах инвалидов о «разумном приспособлении».

Для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом положений об обеспечении "разумного приспособления" Конвенции о правах инвалидов) предложения по принятию управленческих решений, в том числе:
- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;
- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
- по включению в технические задания на разработку проектно-сметной документации по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования, условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 г.


Таблица 2 – Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности

	№
	Оценка состояния доступности
	Шифр
	Обоснование решения о состоянии доступности объекта
	Рекомендации по обустройству и адаптации ОСИ

	1
	Доступен полностью всем
	ДП-В
	Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем 6 функциональным зонам для всех категорий инвалидов – как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п.1.6 СП 35-101-2001)
	Соответствует требованиям универсального дизайна.
Мер по адаптации объекта для МГН не требуется.
Объект может быть рекомендован как основной («базовый») для обслуживания инвалидов всех категорий

	2
	Доступен полностью избирательно
	ДП-И
(к, о, с, г, у)
	Соответствие нормативным требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» (согласно п.1.6  СП 35-101-2001) всех 6 функциональных зон - но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о),  для передвигающихся на коляске (к), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у)
	При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов 

	3
	Доступен частично всем
	ДЧ-В
	1) Соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан.
2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также  устроены  специальных входы, пути движения и места обслуживания»
	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших по сравнению с предыдущим вариантом средств и времени и более сложных технических решений (обустройство территории, санитарно-гигиенических помещений; обеспечение систем информации на объекте)

	4
	Доступен частично избирательно
	ДЧ-И
(к, о, с, г, у)
	1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов.
2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001)
	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

	5
	Доступен условно
	ДУ
	Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:
- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов; 
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении)
	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания:
- невозможно либо
- может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.
Для адаптации необходимо организовать:
- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;
- иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в др. ОСИ)

	6
	Временно недоступен
	ВНД
	Архитектурно-планировочные и организационные решения  отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:
- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; 
- нет альтернативных форм обслуживания
	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования;
Организовать альтернативную форму обслуживания

	7
	Не предназначен для посещения инвалидами
	«Х»
	1) На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов
2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный
	Объект обустройству и адаптации не подлежит








Приложение А2


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
__________________
__________________
«____» _____ 20___г.


Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _____________________________________________
1.2. Адрес объекта ___________________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание __________ этажей, _______________ кв.м
- часть здания ______________ этажей (или на _______________ этаже), _______ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____________________ кв.м
1.4. Год постройки здания ______________, последнего капитального ремонта ______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего _____, капитального _ сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) _______________________________________
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _____________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) __________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация _______________________________________
(наименование)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ______________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности _____________________________________________
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг ______________________________________
2.3. Форма оказания услуг: _______________________________________
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _______________________________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ____________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом ___________________________
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _______________________
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ м
3.2.2. время движения (пешком) ___________________ мин
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ____________________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_______________________________)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	
	Все категории инвалидов и МГН
	

	1
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках (к)
	

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)
	

	4
	с нарушениями зрения (с)
	

	5
	с нарушениями слуха (г)
	

	6
	с нарушениями умственного развития (у)
	


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	

	2
	Вход (входы) в здание
	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ____________________________

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта	

	№
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	

	2
	Вход (входы) в здание
	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	

	8
	Все зоны и участки
	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ __________________________________________________
в рамках исполнения  __________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование  ________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
_____________________________________________________________________________
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 
_____________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.
3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.


























Приложение А3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
 «____»_____ 20___г.
Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта __________________________________
1.2. Адрес объекта _______________________________________________
1.3. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -
согласно Уставу, краткое наименование) ____________________________________
1.4. Юридический адрес организации (учреждения) ___________________________
1.5. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее/ часть здания _ этажей, _кв.м. (на  этаже)
1.6. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта 
1.7.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего _, капитального___
1.8.   Основание   для   пользования   объектом   (оперативное  управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10.    Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная, муниципальная)
           2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, образование,  социальная  защита, физ. культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жил.фонд, потребительск. рынок и сфера услуг, .. 
2.2. Виды оказываемых услуг _______________________________________________
2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске (к),  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата(о); нарушениями зрения (с), нарушениями слуха (г), нарушениями умственного развития (у).
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость(кол-во обслужив-х в день), вместимость, пропускная способн 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
     Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом
СП 35-101-2001  (<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД").
	 п/п
	         Категория инвалидов  (вид нарушения)                
	 Вариант  доступности 

	1. Все категории инвалидов и МГН, в т.ч. инвалиды: ____________________
2. передвигающиеся на креслах-колясках             ____________________
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата     ____________________
4. с нарушениями зрения                            ____________________
5. с нарушениями слуха                             ____________________ 
6. с нарушениями умственного развития              ____________________                            

	Зона объекта
	Участок основной зоны объекта
	Наименование параметров определения доступности
	Кол.
 показатель
	Рекомендации по адаптации (виды работ~1

	1.Участок



	Путь следования к зданию
	- беспрепятственное передвижение (ровное, без наледи и сугробов, без бугров, рвов и канав, крупн. камней, др.) 
 Информационная поддержка: оборудование элементами инф.об объек
-возможность совмещения транспортных и пешеходных путей
- наличие лестницы (ее характеристика …)
Пандус (наличие и необходимость)
- Парковка: наличие места дл.транс.инвал (не мен. 10)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.Вход в здание       
	 
Входная площадка (перед дверью)     
	- Размер (ширина*-длина)     Глубина не мен. 1,2м.,
при открывании к себе не мен 1.5м; ширина не мен 1,5м
- поверхность твердая, не скользящая при намокании
- навес,      - водоотвод
- контрольные устройства на входе (для категорий которым доступен ) 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Дверь (входная)                     
	Размер (ширина не мен 0,9м * высота )
	
	

	
	
	Порог наличие,  Высота не бол.0,025 м.
	
	

	
	
	Полотно двери (сплошные, железные, прозрачные, ударопрочный мат) 
Наличие контрастной маркировки на двери (да/нет)
	
	

	
	 Тамбур                              
	Размер (шир не мен 2,2м*глубина не мен1,8м)
Покрытие пола твердое,не скольз. при намок.
	
	

	
	Входная площадка 
	(перед дверью на этаж)     (наличие)
Размер (ширина*-длина)
	
	

	
	Дверь (входная на этаж)                
	Размер (ширина*высота)    Полотно двери (сплошные, железные, стек)
Высота порога (не бол 0,014 м)  
Наличие контрастной маркировки на двери
	
	

	
	
	
	
	

	3. "ПУТЬ
ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)"
	Информационная поддержка
	- оборудование доступными элементами инф. об услугах на объекте
- предупредительная инф о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы) на растоян. 0,6м. до объекта инф.; визуальная- контрастно окрашенная поверхность, либо световые маячки; тактильная (рифленая поверхн.)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 Коридор (вестибюль, зона ожидания)  
	1. Покрытие пола твердое, не скольз., ковровые покрытия плотно к полу 
2. Ширина пути движения в одном направлении не мен 1,5м., 
при встречном не мен 1,8м, при переходе в др.здание не мен 2м,
 при налич мебели и оборудовании не мен 1.2м.
3. Наличие зоны дл разворота на кресле-коляске (90-180*) не мен 1.4м. 
4. Высота коридоров (не менее 2,1 м.);
5. Наличие зоны отдыха и ожидания для инвалида ч-з 25 – 30 м
6. Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных прилавков, аппаратов и устройств) не мен 0,9*1,5м
7. Конструктивные элементы/ устройства на стенах (от пола 0,7-2) не должны выступать на 0,3м, иметь закругленные края или огорожены п.
8. В вестибюлях наличие информаторов (телефонов-автоматов)
9. Информирующие обозначения помещений (радом с дверью (со стороны дверн. ручки; на высоте 1,4-1,75м.; дублирование рельефными знаками)
10. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 
11. Места обслуживания и нахождения инвалидов расположены от эвакуационных выходов из здания наружу: - не бол.15 м от дверей пом
	













	

	
	
пути эвакуации (зоны безопасности)
	1. Оснащение каждой зоны безопасности  селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны)         К,О,С,Г 
2. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком  Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026  К,О,С,Г
3. На планах эвакуации обозначение мест расположения зон безопасн.
	
	

	
	
	4. 
	
	

	
	
	5. 
	
	

	
	Выступающая площадка 
	Наличие перепадов высот пола в здании, в тч приступок
Размер (ширина*длина*высота)
 При перепаде высот пола–наличие лестниц, пандусов, подъемных уст-в
	
	

	4. «Зона целевого назначения здания посещения»
	форма       обслуживания 
_________ (кабинетная, зальная, прилавочная 
с перемещением по маршруту)
	1. Дверной проем Ширина (не мен 0,9 м)
Высота порога (не бол.0,025м.)
2. Свободное пространство (не мен 0,9м. на 1,5м.)
3. Зона для самостоят. разворота инвалида (на 90-180’) не менее 1,4м.
4. Подходы к оборудованию и мебели (от 0,9 до 1,2м)
5. Высота столов (не бол 0,8м)
6. системы индивид.прослушив.наличие (да/нет), в том числе:
Места дл лиц с дефектами слуха:  -применение индукционного контура;
-оборудование спец.персональными приборами усиления слуха; 
-применение устройств дл связи с центром по предоставлению услуг переводчика жестового языка (сурдопереводчика)
	
	

	
	
	7. 
	
	

	
	
	8. 
	
	

	
	
	9. 
	
	

	
	
	10. 
	
	

	
	
	11. 
	
	

	
	
	12. 
	
	

	
	
	13. 
	
	

	
	
	14. 
	
	

	5."Санитарно-гигиенические помещения"
	Туалетная комната
	Размер (ширина*длина)            - наличие кнопки вызова дежурного
- Двери открывается наружу/ во внутрь
- Применение унитазов, имеющих опору для спины К,О.
-водопроводный кран:  рычажного или нажимного действия 
- спуск воды в унитазе (механический, кнопочный на боковой стене)
-рядом с унитазом пространство 1,4 м дл размещения кресла-коляски 
- крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
- установка поручней, шлангов, поворотных/ откидных сидений
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	Лестница 
на прилегающей территории /
(пути следования)
	Лестница на входе в здание
	Лестница (внутри здания)
	~1

	Наличие (необходимость).    
Уклон лестниц (не бол 1:2)
	
	
	
	

	Лестничный марш 
1.ширина (не мен 1,35м).; 
при ширине бол 2,5м.- допол.разд поручни;
	 

	
	
	

	
	
	
	
	

	2.Горизонтальные площадки:  
После каждого марша (кол-во)
	
	
	
	

	Размер (ширина*-длина)
Размер (ширина*-длина)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ступени: 
1.  сплошные, ровные, без выступов, шероховатая (не скользящая) поверхн, Покрытие (кафельная плитка, бетон, …)
	


	
	
	

	2. ширина проступней 
	не мен 0,4м
	Не мен 0,3м.
	Не мен 0,3м.
	

	3. высота подъемов ступеней  
	не бол 0,12м  
	Не бол 0,15м.
	Не бол0,15м
	

	4. боковые края с бортиком (не примык.к стене) высотой не мен.0,02м.) 
	
	
	
	

	5. количество маршей, 
	
	
	
	

	6. количество ступеней в каждом 
	
	
	
	

	7. Наличие контрастных полос на ступенях
	
	
	
	

	8. ребро ступени 90`/либо выпуклое с закруглением (не бол. 0,05м.)                
	
	
	
	

	Поручни 
1.с двух сторон  (в т.ч.вдоль  здания )
2.высота в дет.садах 0,5м., в др-х 0,7-0,9м..
	
	
	
	

	3. завершающие части поручня длиннее марша на 0,3м. 
	
	
	
	

	4. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил наличие 
- рельефных обозначений этажей, 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	-предупредительные полосы об оконч. перил
	
	
	
	

	Ограждения под маршем открытой лестницы при высоте не мен.1.9м 
	
	
	
	

	

	Пандус
на прилег. террит 
	Пандус на входе в здание
	Пандус (внутри зд)
	~1

	Наличие (необходимость).    
	
	
	
	

	1.высота одного подъема до 0,8м. (при уклоне до8%),  до 0.2м (при уклоне до 10%)
	
	
	
	

	 2. Ширина не мен.1м.(при одностороннем)/ или 1,8м. (др.) 
	
	
	
	

	3. Горизонт. площадки 
- после каждого марша (количество)
	
	
	
	

	- глубина (не мен.1.5м )
	
	
	
	

	4. Бортики по краям маршей наличие/ высота (не мен 0,05м) 
	
	
	
	

	 5. Поручни с двух сторон; 
	
	
	
	

	- высота в дет.садах 0,5м., в др-х 0,7-0,9м.. 
	
	
	
	

	- Завершающие части  поручней длиннее пандуса на 0,3м.
	
	
	
	

	4. На верхней или боковой, внешней к маршу поверхности поручней наличие  
- рельефных обозначений этажей, 
	
	
	
	

	-предупредительные полосы об оконч. перил
	
	
	
	


~1 Указывается  один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий(ТР),  капитальный (КР));  индивидуальное решение (с использованием ТСР) (ИнР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы (ТРН).  
Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
     Руководитель органа местного
самоуправления (зам. по соц. вопросам)
_________________________________
«____» ____________________ 20___г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ ________________
	___________________________________________________
(наименование территориального образования субъекта РФ)
	«____» ________ 20___ г.



1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта _____________________________________________________________
1.2. Адрес объекта _________________________________________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв.м
1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта ___________________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___________, капитального ____________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _____________________________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _____________________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация ________________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом ______________________________________
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___________________________________
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ м
3.2.2 время движения (пешком) ___________________ мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ____________________________________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________________________________)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
	№
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН
	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	

	4
	с нарушениями зрения
	

	5
	с нарушениями слуха
	

	6
	с нарушениями умственного развития
	


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№ п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	
	
	

	2
	Вход (входы) в здание
	
	
	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	
	
	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	
	
	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	
	
	

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	
	
	

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: ___________________________________
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
	№
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	

	2
	Вход (входы) в здание
	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	

	8.
	Все зоны и участки
	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ _______________________________________________________________
в рамках исполнения _______________________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)____________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________________;
4.4.6. другое ______________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ______________________________________
4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ ___________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Приложение 1.Результаты обследования                        на __________ л.
Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на __________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________  на __________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____________________
Руководитель рабочей группы     ______________________________  (Должность, Ф.И.О.)    (Подпись)
Члены рабочей группы                 ______________________________
представители общественных организаций инвалидов ___________
представители организации, расположенной на объекте__________
Управленческое решение согласовано «___» ______ 20__ г. (протокол №__)   Комиссией (название). 

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «___» ____________ 20___ г. № ______
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)____________________________
(Наименование объекта, адрес)
	№
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход(входы) на терр
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Общие требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая к зданию (участка)
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

I Результаты обследования:
2. Вход (входов) в здание __________________________________________________________________
(Наименование объекта, адрес)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Пандус (наружный)
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дверь (входная)
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Тамбур
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход (входов) в здание 
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:________________________________________________________________


I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) _______________________________
	(№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассаж./подъемник
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути (путей) движения внутри здания
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: ________________________________________________________________
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) __________________________
Вариант I – зона обслуживания инвалидов___________________________________________________
	№
	Наименование функционально-планировочного элемента (описывается только соответствующая форма обслуживания и зона)
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	1. Кабинетная форма обслуж.
2. Зальная форма обслужив. 
3. Прилавочная форма обсл. 
4. Форма обслуживания с перемещением по маршруту
5.  Кабина индивидуального о
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	

	Вариант II  Место приложения труда
	
	
	
	
	
	

	Вариант III    жилые помещения
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_____________                                                                     

 

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений____________________________________
(наименование объекта, адрес)
	№
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенических помещений
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________


I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте  ________________________________________________________
(наименование объекта, адрес)
	№
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Акустические средства
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы информации на объекте  
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________




Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 
на территории ______________________________ на _____________год

	№
	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте
	Адрес объекта
	№ паспорта доступности объекта
	Плановые работы
	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***
	Финансирование
	Ответственный исполнитель соисполнители
	Дата текущего контроля

	
	
	
	
	Содержание работ*
	Вид** работ
	
	Объем, тыс. руб.
	Источник
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 
ТР – текущий ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр. – строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)
